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Green Instruments producerer højteknologisk måleudstyr med den maritime
verden som målgruppe. Stigende fokus på miljø og behov for at monitorere og
styre bl.a. partikeltæthed og CO2 udledning har skabt travlhed hos Green
Instruments og behov for en drastisk udvidelse af virksomhedens domicil i
Brønderslevs erhvervspark.

Tilbygning med grønt fodaftryk
De grønne værdier er vigtige for Green Instruments, og udvidelsen af
virksomheden er sket med stort fokus på miljø. I Bjerg Arkitektur, der med
hovedkontor i Hjørring opfylder Green Instruments ønske om at ’handle lokalt’,
fandt Green Instruments en partner med samme fokus på at agere miljørigtigt.

Som rådgivende ingeniører har Erasmus & Partnere været med fra starten af
projektet og leveret input i forbindelse med bl.a. konstruktioner, brandsikkerhed,
energi, ventilation og vvs samt været involveret i kvalitetssikring af byggeriet.

Bygherre med fokus på miljø og indeklima
Med Green Instruments’ ansatte som medspillere og direktionens ønske om et
miljørigtigt byggeri med et godt indeklima som prioritet udarbejdede Bjerg
Arkitektur planerne for en 800 kvm stor tilbygning opført efter
passivhusprincipper samt renovering/ombygning af en del af den eksisterende
administration.

Den store tilbygning indeholder 2 plan med nyt indgangsparti, kontorer,
mødelokaler samt åbne kontorlandskaber, mens ombygningen af eksisterende
administrationsafdeling indebar en udvidelse af kantine inkl. nye
køkkenfaciliteter samt etablering af mødelokaler.

Udnyttelse af sol og dagslys uden nedgang i

komfort

Arkitekt:

Bjerg Arkitektur

Lokation:

Brønderslev

Størrelse:

1150 kvm

Udførende:

Richardt Thomsen Erhvervsbyg A/S

Ingeniørydelser:

Konstruktioner, brandsikkerhed, energi
og indeklima, ventilation, vvs, el



Med udgangspunkt i passivhusprincippernes skrappe krav til bl.a. energiforbrug, isolering og tæthed er tilbygningen designet
som et kompakt og energibesparende bygningsværk, der åbner sig med store glasfacader mod syd for at udnytte dagslys og
solvarme. Bygningens øvrige facader er relativt lukkede for at holde på varmen.

For at beskytte mod overophedning – krav om max. 25 grader C i opholdsområder uanset årstid – er der på glasfacaden
monteret tre 80 cm brede baldakiner af aluminiumslameller, der tager sommersolens blænding, men lader dagslyset slippe
ind om vinteren. Baldakinerne suppleres med indvendige el-betjente solskærme af tekstil.

Detaljeret arbejde med ventilationssystemet sikrer et behageligt indeklima og minimalt ressourceforbrug i forbindelse med
nedkøling/opvarmning af bygningen.

Sådan er det bygget
Tilbygningen er koblet på den eksisterende bygning i forbindelse med udvidelsen af kantinen. Den nye bygning er opført i 2
plan over et skelet af stålrammer med facader i glas og aluminium mod solsiden samt eternitplader på de øvrige sider.
Stålrammerne er konstrueret med svag taghældning, og taget er opbygget af trapezplader i stål samt tagpap. Der er anvendt
zink til murkroneinddækning.

I etageadskillelsen, der er trukket væk fra facaden for bl.a. at skabe luftcirkulation og afstand til solen, er der anvendt
akustikprofiler og mineraluld for at skabe et behageligt lydmiljø. De to plan forbindes af en spindeltrappe, der står som en
skulptur i rummet mellem etagerne, og kontorlandskabet på 2. plan afsluttes ud mod det åbne rum med et beskyttende,
elegant glasværn i hærdet, lamineret glas med polerede kanter og håndliste i træ.


